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Taladro de percusion/ 
destornillador inalambrico 
de dos velocidades 




MODELO 977 
Percusion/Destornillador 

MODELO 8923 Batena 




MODELO 978 14.4V 
Taladro/Destornillador 

MODELO 8623 Batena 
IMPORTANTE 

Asegurese de que la persona que va a usar 
esta herramienta lea cuidadosamente y 
comprenda estas instrucciones antes de 
empezar a operarla. 



La placa de Modelo y Numero de Serie esta localizada 
en la caja principal de la herramienta. Anote estos 
numeros en las lineas de abajo y guardelos para 
referenda en el future 



Numero de modelo . 
Tipo 



Numero de serie_ 



Numero de parte 905385 - 05-07-04 



PAUTAS DE SEGURIDAD/DEFINICIONES 



Este manual contiene informacion que es importante para que usted sepa y 
comprenda. Esta informacion se relaciona con la proteccion de SU SEGURIDAD 
y la PREVENCION DE PROBLEMAS AL EQUIPO. Para ayudarle a identificar esta 
informacion, utilizamos los simbolos indicados mas abajo. Sirvase leer el manual 
y prestar atencion a los mismos. 

Indica una situacion de inminente riesgo, la cual, si no es 
evitada, causara la muerte o lesiones serias. 



APELIGRO 



AADVERTENCIA 



A PRECAUCION 



PRECAUCION 



AADVERTENCIA 



Indica una situacion potencialmente riesgosa, que si no es 
evitada, podna resultar en la muerte o lesiones serias. 

Indica una situacion potencialmente peligrosa, la cual, si no 
es evitada, podna resultar en lesiones menores o mode- 
radas. 

Usado sin el simbolo de seguridad de alerta indica una 
situa-cion potencialmente riesgosa la que, si no es evitada, 
podna causar danos en la propiedad . 

I Algunos tipos de asemn creados por maquinas electricas de 
lijado, aserrado, amolado, perforado u otras actividades de la 
construccion, contienen materiales quimicos conocidos (en el Estado de California) 
como causantes de cancer, defectos de nacimiento u otros danos del aparato 
reproductivo. Algunos ejemplos de dichos productos quimicos son: 

• El plomo contenido en algunas pinturas con base de plomo 

• Silice cristalizado proveniente de los ladrillos, el cemento y otros 
productos de albanilena 

• Arsenico y cromo provenientes del tratamiento quimico dado a la madera 
con equipo de seguridad aprobado, use siempre proteccion facial o respirador 
MSHA / NIOSH aprobados cuando deba utilizar dichas herramientas. 



NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES 



AADVERTENCIA 



Ilea y comprenda todas las siguientes instrucciones. 

El no seguir las siguientes instrucciones puede resultar en un choque 
electrico, en un incendio y/o en una herida personal. 

ei^^ GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES QU ^ BQE[ 



EL AREA DE TRABAJO 

1 . Mantenga su espacio de trabajo limpio y bien iluminado. Los bancos 
desordenados y las areas obscuras invitan las heridas. 

2. No opere las herramientas electricas en un ambiente explosivo, 
como en la presencia de los hquidos inflamables, los gases inflamables 
o el polvo inflamable. Las herramientas electricas crean chispas que 
pueden encender el polvo o los vapores. 

3. No admita a los espectadores, a los nihos ni a los visitantes cuando 
se este operando una herramienta electrica. La distraccion le puede 
causar perder el control. 

LA SEGURIDAD ELECTRICA 

1 . El paquete de la batena se debe recargar solamente con el cargador 
especificado para la batena. Un cargador que es adecuado para usarse 
con una batena puede crear el riesgo de fuego si se usa con otra batena. 

2. Use la herramienta de batena solo con el paquete de batena que es 
especfficamente designado para la herramienta. El uso de otra batena 
puede crear el riesgo de un incendio. 
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LA SEGURIDAD PERSONAL 

1. Mantengase alerta; preste atencion a lo que este haciendo y 
proceda logicamente cuando opere una herramienta electrica. No use la 
herramienta cuando este cansado ni bajo la influencia de medicacion, 
alcohol o drogas. Un momento de inatencion cuando este usando una 
herramienta electrica puede resultar en una grave herida personal. 

2. Vistase apropiadamente. No Neve ropa suelta ni alhajas. Mantenga 
el pelo largo sujetado. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes libres de 
las partes movibles. La ropa suelta, las alhajas o el pelo largo puede 
engancharse en las partes movibles. 

3. Evite una marcha accidental. Asegurese de que el interruptor este 
sujetado o en la posicion apagada antes de meter el paquete de batena. 

El llevar las herramientas con el dedo en el interruptor o el meter el paquete 
de batena en la herramienta con el interruptor prendido invita los accidentes. 

4. Quite las Naves de ajuste y las de tuerca antes de poner la 
herramienta en marcha. Una Have que se quede en una parte giratoria de 
la herramienta puede causar una herida personal. 

5. No sobrealcance. Siempre mantenga buen equilibrio. El buen 
equilibrio ayuda a controlar mejor la herramienta durante las situaciones 
inesperadas. 

6. Use los equipos de seguridad. Siempre use la proteccion de los 
ojos. Tiene que usar la mascara contra el polvo, el calzado antideslizante y/o 
el casco protector para las condiciones apropiadas. 

7. Utilice el equipo certificado de seguridad. El equipo de la vision debe 
conformarse con estandares del ANSI Z87.1, el equipo el oir debe 
conformarse con estandares del ANSI S3. 19, y el equipo de respiracion debe 
conformarse con estandares certificados MSHA/niosh del respirador. 

EL USO Y LA PROTECCION DE LA HERRAMIENTA 

1. Use abrazaderas o de otra manera asegure y apoye la pieza en 
elaboracion a una plataforma estable. El detener la pieza con la mano o 
contra el cuerpo no es estable y puede causar la perdida de control. 

2. No debe forzar la herramienta. Use la herramienta apropiada para su 
aplicacion. La herramienta apropiada hara el trabajo mejor y con mas 
seguridad a la velocidad para la cual fue disenado. 

3. No use la herramienta si el interruptor no la pone en marcha o no la 
apaga. Una herramienta que no se puede controlar con el interruptor es 
peligrosa y tiene que repararse. 

4. Desconecte el paquete de batena de la herramienta o seleccione el 
interruptor a la posicion cerrada o apagada antes de ajustar, de 
cambiarle los accesorios o de guardar la herramienta. Tales medidas de 
seguridad reducen el riesgo de un arranque accidental. 

5. Guarde las herramienta desocupadas fuera del alcance de los nihos 
y de otras personas no cualificadas. Las herramientas son peligrosas en 
las manos del usuario que no este cualificado. 

6. Cuando el paquete de batena este desocupado, mantengalo libre de 
los objetos metalicos como los sujetapapeles, las monedas, las Naves, 
los clavos, los tornillos u otro objeto metalico pequeho que pueda hacer 
una conexion entre los bornes. El conectar los bornes puede resultar en 
chispas, en quemaduras o en un incendio. 
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7. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga los cuchillos filosos 
y limpios. Las herramientas que se cuidan adecuadamente y que tengan los 
cuchillos filosos tienen menos tendencia de atascarse y son mas faciles de 
controlar. 

8. Verifique que no haya algun desalineamiento o atascamiento de las 
partes movibles, la rotura de partes u otra condicion que pueda afectar el 
funcionamiento de la herramienta. Si esta dahada, mandela componer antes 
de usarla. Muchos accidentes son causados por las herramientas que no se 
mantienen bien. 

9. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. 

Los accesorios que puedan ser adecuados para una herramienta pueden crear el 
riesgo de herida cuando se usan con otra herramienta. 

SERVICIO 

1. Solo las personas cualificadas para repararla pueden componer esta 
herramienta. El servicio o el mantenimiento hecho por las personas no 
cualificadas puede resultar en el riesgo de un choque o de una herida. 

2. Para mantener una herramienta, use las partes de reemplazo identicas. 
Siga las instrucciones de la seccion de Mantenimiento de este manual. El uso 
de las partes no autorizadas o el no seguir las Instrucciones de Mantenimiento 
puede crear el riesgo de un choque o de una herida. 



NORMAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS Y SIMBOLOS 



1. Detenga la herramienta por las superficies aisladas cuando haga 
una operacion donde el cuchillo de la herramienta pueda tocar un 
alambre escondido. El contacto con un alambre cargado «vivo» tambien 
cargara a las partes metalicas y dara un choque al usuario. 

2. No use brocas mas grandes que las recomendadas (vea la tabla de 
Capacidades Maximas. Las brocas grandes pueden sobrecargar el taladro y 
danar el motor y los engranajes. 

3. No use el mandril (portabroca) si las mordazas (quijadas) estan agrietadas 
(resquebrajadas) o gastadas. 

4. Verifique la rotacion del taladro antes de encender el taladro. 

5. Nunca cambie la direccion giratoria del modelo que tiene contramarcha 
(retroceso) hasta que el motor pare completamente. 

6. Nunca sostenga la pieza en elaboracion con la mano, en las rodillas ni 
contra ninguna otra parte del cuerpo al taladrar. 

7. No use el taladro como un contorneador (rauter) o intente alargar o 
agrandar un taladro (agujero) con torcer la broca. Las brocas pueden 
quebrarse y causar una herida personal. 

8. Algunas maderas contienen preservatives que pueden ser toxicos. 

Tenga extrema precaucion para prevenir la inhalacion del polvo o el contacto 
con la piel durante la elaboracion de estos materiales. Pida y obedezca toda 
la informacion de seguridad que tenga el suministrador del material. 

9. Hay ciertas aplicaciones para las cuales esta herramienta fue disenada. 
Porter-Cable recomienda enfaticamente que esta herramienta NO SEA 
modificada ni usada para trabajos para los cuales no fue disenada. Si tiene 
alguna pregunta relativa a su aplicacion, NO USE la herramienta hasta que 
nos haya escrito a Porter-Cable y le hayamos aconsejado. 
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iVJ35WgMr.il La operacion o la conservacion impropias de este producto podnan 
tener como resultado el dano grave de la herida y la propiedad. Lea y entienda todas 
advertencias y las instrucciones operadoras antes de utilizar este instrumento. Cuando se usa 
instrumentos de poder, las precauciones basicas de la seguridad siempre se deben seguir para 
reducir el riesgo de la herida personal. Para la visita adicional de informacion nuestro www de 
sitio web www.porter-cable.com . 

La Informacion adicional con respecto a la operacion segura y apropiada de instrumentos de 
poder (yo. E. un video de la seguridad) esta disponible del Instituto de Instrumento de Poder, 
1300 Avenida de Sumner, Cleveland, AH 44115-2851 (www.powertoolinstitute.com). La 
Informacion adicional esta tambien disponible del Concilio Nacional de la Seguridad, 1121 Lago 
de la Primavera Maneja, Itasca, IL 60143-3201, los Estandares Nacionales norteamericanos 
Instituyen los Requisitos de ANSI 01.1 Safety para Maquinas de Woodworking, y para los 
EE.UU. El departamento de regulaciones de Partido Laborista. 



AADVERTENCIA 



| Hay ciertas aplicaciones para las cuales esta herramienta fue 
disenada. Porter-Cable recomienda enfaticamente que esta herramienta NO SEA 
modificada ni usada para trabajos para los cuales no fue disenada. Si tiene alguna 
pregunta relativa a su aplicacion, NO USE la herramienta hasta que nos haya 
escrito a Porter-Cable y le hayamos aconsejado. 



Technical Service Manager 
Porter-Cable Corporation 
4825 Highway 45 North 
Jackson, TN 38305 



NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LOS 
TALADROS DE PERCUSIO 



1. Al taladrar, aplique fuerza delantera SOLO en la empunadura (agarradera 
principal) y SOLAMENTE con la mano. Use la agarradera auxiliar para resistir la 
fuerza giratoria. 

2. No use brocas mas grandes que las recomendadas. Aumentan la posibilidad 
de herida personal debido al atoramiento y la perdida de control. Las brocas 
grandes tambien pueden sobrecargar el taladro y danar el motor y los engranajes 
(engranes). 

3. Verifique si el anillo de seleccion de modo, el selector de velocidad y el 
interruptor de inversion estan en las posiciones correctas para la operacion que 
se este realizando. 

4. Use solo brocas de percusion con punta de carburo para taladrar con percusion. 

5. Siempre use proteccion para los oidos y anteojos de seguridad al taladrar 
con percusion. 

6. No intente cortar barras (varillas) de refuerzo con las brocas de percusion. 

7. Si la broca se atora suelte el gatillo (interruptor) inmediatamente para 
prevenir herida personal. Saque la batena de la herramienta y saque la broca 
taladradora de la pieza de trabajo. Esto puede resultar en una herida personal. 
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SIMBOLO DEFINICION 

V voltio 

A amperios 

Hz hertzio 

W vatio (watts) 

PSI libras por pulgada cuadrada 

Min minimo 

Max maximo 

In. pulgada 

MM milimetros 

h horas 

min minutos 

s segundos 

corriente alterna 

corriente continua (directa) 

n 0 velocidad sin carga 

corriente alterna o continua 

\n\ Construccion de Clase II 

.../min revoluciones o carreras 



NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CARGADORES 
Y LAS BATERIAS 



1. Guarde estas instrucciones. Este manual contiene instrucciones de 
seguridad y operacion para el Cargador de Batenas, de Porter-Cable. 

2. Antes de usar un cargador de batenas, lea todas las instrucciones y 
precauciones sobre (1) el cargador de batenas, (2) el paquete de batena y (3) 
el producto que usa la batena. 

wmS?f5!f^lt!tw!t Para reducir el riesgo de herida personal, el cargador, de 
Porter-Cable se debe usar solamente para cargar la batena, 
de Porter-Cable. Otros tipos de batenas pueden estallar y 
causar dano y herida personal. No cargue las batenas, de 
Porter-Cable con ningun otro cargador. 

3. No exponga un cargador de batenas a la lluvia, a la nieve, o a la 
escarcha. 

4. No maltrate el cable. Nunca lleve el cargador por el cable electrico, ni lo 
desconecte de un tiron de la tomacorriente. Tire (jale) la clavija, no el cable, para 
desconectar el cargador. Mande reemplazar inmediatamente los cables 
electricos y las grapas de tension danadas o gastadas. DE NINGUNA MANERA 
DEBE INTENTAR LA REPARACION DEL CABLE DE LA HERRAMIENTA. 

5. Ponga el cable donde no puedan pisarlo, tropezarse con el o de otra 
manera causarle dano. 
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6. Cerciorese de que la cuerda este localizada de modo que no sea 
caminada encendido, sea disparada encima, o sujetada de otra manera al 
dano o a la tension. 

7. No use un cable de servicio cuando no sea absolutamente necesario. 
El uso de un cable de servicio inadecuado puede resultar en un incendio o en 
un choque electrico. Si es preciso usar un cable de servicio, asegurese de 
que: 

A. Los conductores de la clavija del cable de servicio sean del mismo 
numero, tamano y forma que los de la clavija del cargador. 

B. El cable este alambrado correctamente y en buena condicion electrica. 

C. El tamano del alambraje del cable sea a menos lo indicado abajo: 



LARGO DE CABLE EN PIES (metros) 


25 (7.6) 


50 (15.2) 


100(30.5) 


150 (45.7) 


TAMANO AWG DEL CABLE 


18 


18 


18 


16 



D. Si un cable de servicio se usara afuera tendra que ser marcado con 
el sufijo W-A u W siguiendo la designacion del tipo de cable. Por ejemplo 
- SJTW-A que indica que es aceptable para uso afuera. 



8. No utilice el cargador si el cable de alimentacion o el enchufe estan 
danados. Haga que los cambien inmediatamente para evitar un peligro. NO 
INTENTE REPARAR EL CABLE DE ALIMENTACION. 

9. No opere el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caido o de 
otra manera ha sido danado. Llevelo a un reparador cualificado. 

10. No desarme el cargador ni el paquete de batenas. Llevelo a un 
reparador cualificado si necesita servicio o reparacion. Un montaje incorrecto 
puede resultar en un choque electrico o en un incendio. 

11. Desconecte el cargador de la salida de corriente antes de intentar una 
limpiada o cualquier mantenimiento - para reducir el riesgo de un choque 
electrico. 

12. Cargue la batena en un lugar bien ventilado, no cubra el cargador ni la 
batena con tela o cualquier otra cosa, durante la recarga. 

13. No guarde el cargador ni la batena en lugares que alcanzan 
temperaturas en exceso de 122°F (50°C), tal como un cobertizo de metal o 
un carro (coche) durante el verano; la batena puede deteriorarse. 

14. No cargue la batena si la temperatura esta a MENOS DE 40°F (4.4°C) o 
ARRIBA DE 104°F(40°C). Esto es muy importante para que funcione 
correctamente. 

15. No incinere (queme) las batenas. Pueden estallar (explotar) con el 
fuego. 

16. No cargue la batena en lugares humedos o mojados. 

17. No intente cargar ninguna otra herramienta sin cable o batena con el 
cargador, de Porter-Cable. 

18. No interconecte los terminales (bornes de contacto) de la batena; LAS 
TEMPERATURAS EXTREMAS PUEDEN CAUSAR INCENDIO O HERIDA 
PERSONAL. 

19. Las herramientas con aislamiento doble vienen con una clavija 
(enchufe) polarizada (un conector es mas ancho que el otro.) Esta clavija 
se conectara a un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si la 
clavija no entra bien en el tomacorriente, invierta la clavija. Si todavi'a no 
entra, comumquese con un electricista cualificado para que le instale un 
tomacorriente polarizado. No cambie la clavija de ninguna manera. El 
aislamiento doble [□] elimina la necesidad de tener un cable de tres alambres 
y de tener un sistema de potencia con conexion a tierra.6. Cerciorese de 
que la cuerda este localizada de modo que no sea caminada encendido, sea 
disparada encima, o sujetada de otra manera al dano o a la tension. 
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20. Tire apropiadamente las batenas agota- 
das. Los paquetes de pilas de Porter-Cable 
contienen pilas recargables de niquel-cadmio. 
Estas batenas tienen que ser recicladas o tiradas 
apropia-damente. Lleve las batenas agotadas a 
un centro de reciclaje o a un Centro de Servicio de 
Porter-Cable (vea la lista en la ultima pagina de 
este manual). Los emolumentos (cobros) 
aplicables para la coleccion y el reciclaje de estas 
batenas (en los Estados Unidos) se han pagado a 
la compania, RBRC™. Para informacion adicional, 
Name a: 1 -800-BATTERY. 



R B R C N 




RBRC™ es la Marca Registrada 
de la Rechargeable Battery 
Recycling Corporation. 



DESCRIPCION FUNCIONAL 



PROLOGO 

El taladro de percusion/destornillador sin cordon de Porter-Cable esta 
disenado para hacer agujeros y apretar sujetadores en diversos materiales 
segun se indica en el cuadro siguiente: 



CAPACIDAD MAXIMA 


Carrera 
de 

Velocidad 


PARATALADRAR 


ATORNILLAR 


Acero Suave 
(Dulce) 


Aluminio 


Madera, Broca 
Avance Automatico 


Madera, 
Tornillos 


BAJA 


3 / 8 " (9.5 mm) 


3 / 8 " (9.5 mm) 


1 11 (25.4 mm) 


3 / 8 " (9.5 mm) 


ALTA 


3 / 8 " (9.5 mm) 


3 / 8 " (9.5 mm) 


1 / 2 " (12.7 mm) 


NO 10 



FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR 

Apriete el gatillo interruptor (A) Fig. 1 para poner el motor en marcha. Suelte 
el gatillo para parar el motor. Al apretar el gatillo interruptor, la velocidad 
aumenta. 

TOME NOTA: Es posible que oiga un sonido de alta frecuencia y de bajo 
volumen cuando el selector este en la posicion de velocidad 
variable. Esto es normal. 

MARCHA/CONTRAMARCHA 

• Asegurese de que el gatillo 
interruptor (A) Fig. 1, este en la 
posicion apagada, «OFF», antes de 
cambiar la direccion giratoria. 

• Apriete el boton (B) Fig. 1 hacia la 
izquierda de la herramienta para 
obtener una rotacion de MARCHA 
(en el sentido de las manecillas del 
reloj). 

• Apriete el boton (B) Fig. 1 hacia la 

derecha de la herramienta para obtener una rotacion de CONTRA- 
MARCHA (en el sentido contrario a las manecillas del reloj). 

• Coloque el boton (B) Fig. 1 en la posicion central para fijar el gatillo 
interruptor en la posicion apagada, «OFF». 
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EL FRENO ELECTRICO 

Al soltar el gatillo interruptor, el freno electrico se engancha automaticamente 
para parar la rotacion del eje. 

PARA INSTALAR Y REMOVER LAS BROCAS DEL TALADRO 
Y DEL DESTORNILLADOR (Desarmador) 



A PRECAUCION 



Siempre ponga el selector de direcciones en la posicion 
central (apagada, «OFF») al instalar o remover brocas. 

1 . El portabroca de tres quijadas esta disenado para permitir que la broca 

sea autocentradora. Para abrir las 

quijadas dele vuelta al manguito 
exterior (A) Fig. 2, en el sentido 
contrario a las manecillas del reloj 
(viendo directamente a la punta 
de la broca), hasta que la espiga 
(cabo) entre facilmente. 

2. Limpie y meta la espiga de la 
broca hasta el fondo del 
portabroca o hasta las estrias de 
una broca corta. 

3. Mientras detiene la broca con una mano, dele vuelta al manguito exterior 
(A) Fig. 2, en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el portabroca 
sujete la broca. 

4. Apriete el mandril girando el manguito (A) en el sentido de las agujas del 
reloj. Aprietelo firmemente. 



AADVERTENCIA 



No opere el motor del taladro mientras instala o quita las 
brocas. Hacerlo puede tirar la broca del mandril y causar 
herida personal. 
6. Para quitar la broca, siga los pasos anteriores al reves. 

PARA AJUSTAR EL COLLAR DE TORSION 

La unidad de embrague proporciona veinte posiciones de embrague, una 
posicion de "taladro" (fijacion solida) y una posicion de martillo (impacto). La 
torsion se ajusta al cambiar el collar 
(anillo) delantero (A) Fig. 3A, de manera 
que la torsion deseada se alinee con el 
indice (B) Fig. 3A. Por lo general, las 
torsiones bajas se usan para meter 
tornillos pequehos y para otros 
trabajos delicados, y las torsiones 
altas se usan para meter los tornillos 
mas grandes. La posicion de taladrar, 
«Drill», se usa para taladrar y para 
meter los tornillos bastante grandes. El modelo 977 esta equipado con una 
posicion de martillo (A), Fig. 3B. La posicion de martillo se utiliza cuando se 
necesita "percusion" para ayudar en la operacion de taladrado (concreto, 
ladrillos, etc.). La funcion de martilleado no se activara a menos que el collann 
de par de torsion este colocado en la posicion de martillo Y la broca 
taladradora este siendo empujada contra la pieza de trabajo. 
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DOS VELOCIDADES 



Los taladros de percusion/ destornilladores sin cordon modelos 966, 
977, y 978 tienen un cambio de engranajes de dos velocidades que 
proporciona intervalos de velo-cidad de aproximadamente 0 a 450 
RPM (BAJA) y 0 a 1400 RPM (ALTA) para los models 977 y 978, y de 0 a 400 
RPM (BAJA) y 0 a 1300 RPM (ALTA) para el modelo 966. Para cambiar entre 
las velocidades, suelte el gatillo para parar la marcha del motor y empuje el 
selector de velocidades (A) Fig. 4, hacia atras para velocidades ALTAS (HIGH) y 
hacia adelante para velocidades BAJAS (LOW). 

Generalmente la velocidad baja se usa para taladrar agujeros grandes y para 
atornillar o destornillar. La velocidad alta se usa normalmente para taladrar 
agujeros pequenos. 

Areas para almacenar brocas de destornillador 

En cada lado de la herramienta se han provisto unas practicas areas de 
almacenamiento con clip de retencion (B) Fig. 4 para brocas de destornillador. 

MANGO LATERAL 

El modelos 977 es envian con un mango lateral (A) Fig. 5 para proporcionar 
control y soporte adicionales durante las operaci-ones de taladrado y apriete 
de alto par de torsion. 

El mango lateral puede utilizarse en cualquiera de los dos lados del 
taladro/destornillador. Para utilizarlo, enrosque el mango lateral (A) en el 
agujero roscado (B) que esta en cualquiera de los dos lados de la herramienta. 

AGARRES AJUSTABLES 

Se proporcionan tres ajustes de agarre distintos (pequeno, mediano y grande) 
con el taladro/destornillador para acomodar diversos tamanos de mano y 
proporcionar el maximo contort y control al usuario. El taladro se envia con un 
accesorio de insercion de agarre (A) Fig. 6 instalado. Para cambiar el 
accesorio de insercion de ajuste del agarre, quite el tornillo de cabeza Phillips 
(B) Fig. 6 del lado derecho del mango girandolo en sentido contrario al de las 
agujas del reloj. Levante el accesorio de insercion de agarre (A) de la parte 
trasera del mango. Instale un agarre nuevo introduciendo primero la lengueta 
(A) Fig. 7 que esta en la parte superior del agarre, en la ranura correspondiente 
del mango del taladro/destornillador. La aleta de retencion (B) cabra en la 
ranura proporcionada. Sujete el agarre contra el mango e introduzca y apriete 
el tornillo de cabeza Phillips (B) Fig. 6 hasta que este perfectamente ajustado. 
No lo apriete demasiado. 
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MANE JO 



PARA CARGAR LA BATERIA GENERAL 

Antes de utilizar la herramienta inalambrica por primera vez, el paquete de 
bateria debe cargarse completamente. Si el paquete de bateria esta instalado 
en la herramienta, quitelo siguiendo las instrucciones que aparecen en 
INSTALACION O REMOCION DEL PAQUETE DE BATERIA. 

Un poco antes de descargar completamente la bateria, usted notara una 
disminucion rapida en el rendimiento de la herramienta. Cuando la 
herramienta no pueda hacer el trabajo deseado, es tiempo de recargar la 
bateria. Si la recarga antes de que ocurra esta condicion puede reducir la vida 
productiva de la bateria. Si la descarga aun mas puede dahar la bateria. 

TOME NOTA: La temperatura de la bateria aumentara durante y un 
poco despues de usarla. Es posible que las batenas no 
acepten una carga completa si se intenta recargarlas 
inmediatamente despues de usarlas. Para mejores 
resultados, deje que el paquete de batenas se refresque 
a una temperatura efectiva de comodidad (temperatura 
normal de un cuarto) antes de cargarla. 

Puede colocar el cargador de batenas sobre los cuatro cojines en el fondo de 
la caja o montarlo en una pared con las dos ranuras de bocallave. 



A PRECAUCION 



No tape las ranuras de ventilacion en la parte superior o 
inferior del cargador. No cargue la bateria si la 
temperatura esta a MENOS DE 40°F (4.44°C) o ARRIBA 
DE 104°F(40°C). 



CARGA NORMAL 

Asegurese de que el voltaje del circuito 
electrico sea igual al indicado en la 
placa de especificaciones del cargador. 
Conecte el cargador a la fuente de 
electricidad. El indicador verde (A) Fig. 8 
debe iluminarse intermitentemente. 
Esto indica que el cargador esta listo 
para cargar. Coloque el paquete de 
pilas en el cargador y alinee los rieles 
(A) Fig. 8 de dicho paquete con las 
cuatro lenguetas (C) Fig. 8 del 
cargador. Deslice la pila hacia delante 
sobre el cargador hasta que se 
detenga. 
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El indicador verde (A) Fig. 8, debe empezar a iluminarse continuamente para 
indicar que el paquete de batena esta recibiendo una «Carga Rapida» (si la luz 
verde no se ilumina continu-amente, o si el indicador rojo (B) Fig. 5 tambien 
empieza a iluminarse intermitentemente: vea DIAGNOSTI-COS). 

Despues de aproximadamente una hora, el indicador de la «Carga Rapida» 
debe apagarse para indicar que el paquete de batena esta completa-mente 
cargado y que el cargador le esta dando una «Carga Lenta». Puede dejar el 
paquete de batena en «Carga Lenta» hasta que lo quiera usar. 

La carga inicial de la batena puede tomar mas de una hora, depende del 
voltaje del circuito, de la temperatura del cuarto y del nivel de la carga que 
existe en el paquete. 

EEffla5laZE3 Desconecte el cargador de la fuente de potencia cuando 
no este en uso. 

DIAGNOSTICOS 

El cargador modelo 8604 esta equipado con un sistema de diagnosticos que 
comprueba automaticamente el paquete de pila cada vez que se introduce un 
paquete en el cargador. Si no se encuentran problemas, el cargador cambiara 
automaticamente al modo de "carga rapida" segun se describe en CARGA 
NORMAL. Si se encuentra un problema, este sera indicado por las luces 
indicadoras del cargador (vea la Fig. 8) de la manera que se indica a 
continuacion: 

• Si la luz verde (A) continua parpadeando despues de introducir el paquete 
de pila en el cargador, la temperatura del paquete de pila es demasiado 
alta o demasiado baja para cargar. Si se deja solo, el cargador continuara 
comprobando la temperatura del paquete de pila y comenzara a cargar 
cuando la temperatura alcance un nivel aceptable. 

• Si la luz verde (A) permanece encendida continuamente y la luz roja (B) 
parpadea, el paquete de pila esta recibiendo una "carga rapida", pero la 
tension del paquete de pila es baja. No es inusual que un paquete de pila 
nuevo o completamente descargado de esta indicacion durante los 
primeros minutos de carga. Si la luz roja continua parpadeando durante 
el ciclo de carga, dicha luz indica que el paquete esta debilitado y 
proporcionara un rendimiento reducido (el paquete seguira siendo 
utilizable, pero no proporcionara la potencia maxima ni el trabajo maximo 
por carga). Probablemente sera necesario reemplazar este paquete de 
pila en un futuro proximo. 

• Si la luz verde (A) continua parpadeando y la luz roja (B) parpadea, el 
paquete de pila ha fallado (el paquete no es cargable y es necesario 
reemplazarlo). 

PARA INSTALAR O QUITAR EL PAQUETE DE BATERIA 



PARA QUITAR EL PAQUETE DE 
BATERIA: Apriete la boton para soltar 
la batena (B) Fig. 9, y tire (jale) el 
paquete de batena de la herramienta. 
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE 
BATERIA: Alinee los rieles (A), Fig. 9, 
del paquete de pilas con las ranuras 
de la herramienta y empuje el paquete 
de pilas sobre la herramienta hasta 
que quede fijo en la posicion correcta. 




Fig. 9 
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COMO SOSTENER EL TALADRO DE DESTORNILLADOR 



AADVERTENCIA 



La parte delantera del taladro puede cargarse si usted 
taladra un alambre cargado (vivo) en una pared. Para 
evitar descargas electricas, el taladro de 
percusion/desornillador debe sostenerse de la 
manera que se muestra en la Fig. 10A. 



Es Un 
TALADRO 




COMO SOSTENER EL TALADRO DE DESTORNILLADOR 



AADVERTENCIA 



La parte delantera del taladro puede cargarse si usted 
taladra un alambre cargado (vivo) en una pared. Para 
evitar descargas electricas, el taladro de 
percusion/desornillador debe sostenerse de la 
manera que se muestra en la Fig. 10B. 



Es un 
TALADRO DE 
PERCUSION 




GENERAL DRILLING 



Ajuste la torsion con el collar para taladrar y coloque el selector de 
velocidades apropiadamente. 

Asegurese de que la broca este bien sujetada por el portabroca. 

Coloque el selector de direcciones para que gire en el sentido de las 
manecillas del reloj. 

Cerciorese de que el objeto este sostenido con seguridad 
en un tornillo o afianzado con abrazadera en lugar. El 
trabajo flojo puede hacer girar y causar lesion corporal. 

Localice los centros exactos de los agujeros para taladrar y use un 
punzon para hacer un hoyito en la pieza. 



1. 

2. 
3. 



A PRECAUCION 



4. 
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A PRECAUCION 



Meta la punta de la broca en el hoyito que usted hizo con el punzon. Con 
el taladro recto contra la pieza ponga el motor en marcha. 

La aplicacion de demasiada presion puede recalentar o 
quebrar la broca. Esto puede resultar en una herida 
personal o en una broca danada 

Aplique una presion uniforme para mantener el corte de la broca. Falta de 
suficiente presion negara el corte, y la friccion excesiva con el material 
embotara la broca. 



A PRECAUCION 



Mantengase alerta y preparese para el torcimiento del 
taladro. 

6. Si el taladro se para o se atora en el agujero, suelte el gatillo 
inmediatamente. Saque la broca de la pieza y determine la causa del 
problema. NO APRIETE Y SUELTE EL GATILLO PARA LIBRAR LA 
BROCA QUE ESTE PARADA O ATORADA - ESTO DANARA EL MOTOR. 

Se puede dar contramarcha para ayudar a librar la broca. Antes de taladrar 
de nuevo, asegurese de que la direccion giratoria apropiada este 
seleccionada. 

7. Para no astillar la madera o atorar la broca en el metal, reduzca la presion 
sobre la broca un poco antes de que saiga al otro lado del trabajo. 

8. Al penetrar la pieza en elaboracion y con la broca girando libremente, 
saquela del trabajo con el motor en marcha. Entonces apague el taladro. 



PARA TALADRAR MADERA 



Ademas de las instrucciones de TALADRADOS GENERALES, tambien aplica 
lo siguiente: 

1 . Si usa una broca de espiral en la madera, hay que sacarla con frecuencia 
para quitarle la madera cortada de las estrias (canales) para no recalentar 
la broca ni quemar la madera. 

2. Si se usa un respaldo de madera de desperdicio abajo o detras del 
trabajo para prevenir astillas, hay que sujetarlo bien con una prensa. Si 
usa un respaldo con una broca de pala o de sierra, reduzca la presion tan 
pronto como la punta penetre la pieza en elaboracion y taladre por el otro 
lado para terminar el agujero. 

PARA TALADRAR METAL 



Ademas de las instrucciones de TALADRADOS GENERALES, tambien aplica 
lo siguiente: 

1. Emplee solamente brocas de espiral (helicoidal) bien afiladas de alta 
velocidad para acero para taladrar el metal. 

2. Empiece a taladrar con una velocidad lenta y gradualmente aumentela 
durante el corte. Cuanto mas duro el material, mas lenta sera la velocidad 
requerida. Entre mas blando el material, mas rapida sera la velocidad. 

3. Para taladrar un agujero grande, es mas facil hacer uno pequeho primero 
y luego agrandarlo al tamaho deseado. 

4. El uso de un lubricante, como aceite, en la punta de la broca refresca la 
broca, aumenta la accion de taladrar y prolonga la vida de la broca. 
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PARA ATORNILLAR EN MADERA 




ES UN 
DESATORNILLADOR 



1 . Taladre un agujero piloto y un agujero de libramiento de la espiga (cabo). 
Vea la gufa siguiente. 



TAMANOS DE AGUJEROS RECOMENDADOS 
PARA ATORNILLAR EN MADERA 


Tamano 

de 
Tornillo 


Diametro para el 
Libramiento de 
Espiga 


Diametro Para 


Madera 
Blanda 


Madera 
Dura 


#6 


9 /64 (.140) 


Vie (.062) 


7 /64 (.109) 


#8 


11 /64 (.172) 


5 /64 (.078) 


Vs (.125) 


#10 


3 /ie (.187) 


3 /32 (.094) 


9 /64 (.140) 


#12 


7 /32 (.218) 


7 /64 (.109) 


5 /32 (.156) 



t 

Taladro 
de Espiga 



Taladro 
Piloto 




2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 



9. 



Instale la broca correcta para el tornillo. 

Ajuste la tension con el collar y seleccione la velocidad baja (LOW). 

Seleccione la direccion giratoria correcta. 

Con los dedos, coloque el tornillo rectamente en el agujero. 

Coloque la broca en el tornillo, ponga el desatornillador (desarmador) en 

marcha y aplique presion para atornillar. 

Cuando el tornillo este asentado (puesto), quite el desatornillador del 
tornillo. 

Si aplica un lubricante, como jabon o parafina, a las roscas del tornillo 
ayudara la operacion. Esto es aun mas importante si usted elabora madera 
dura. 

Puede obtener, de un suministrador local, brocas de combinacion para 
hacer un agujero piloto, un agujero de libramiento de la espiga y el 
avellanado en una sola operacion. 



PARA ATORNILLAR TORNILLOS AUTORROSCANTES 

1 . Taladre el agujero piloto del tamano recomendado por el fabricante del 
tornillo o del sujetador. 

2. Instale la broca correcta para el tornillo. 

3. Ajuste la tension con el collar y seleccione la velocidad baja (LOW). 

4. Seleccione la direccion giratoria correcta. 

5. Coloque la punta de la broca en el tornillo. 
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6. Meta la punta del tornillo en el agujero piloto, quite los dedos, ponga el 
desatornillador en marcha y atornille. 

7. Tan pronto que el tornillo este asentado, quite el desatornillador del 
tornillo. 

PARA ATORNILLAR TORNILLOS PARA METALES 

1 . Taladre y enrosque un agujero del tamano correcto para el sujetador. 

2. Empiece el tornillo en el agujero con los dedos, entonces atornillelo 
segun las instrucciones, PARA ATORNILLAR EN MADERA. 

PARA DESTORNILLAR 

1. Ajuste el collar de tension para la tension maxima y seleccione la 
velocidad baja (LOW). 

2. Instale la broca correcta para el tornillo. 

3. Seleccione la direccion giratoria para dar contramarcha. 

4. Coloque la punta de la broca en el tornillo y ponga en marcha el 
desatornillador. 

EL TALADRO DE PERCUSION 

Para Taladrar Concreto (hormigon) - Use solo brocas con punta de carburo 
para la albanilena. Asegurese de que la broca este agarrada firmemente en el 
mandril y de que el anillo de seleccion de modo este en la posicion de 
"martillo", Fig. 3B. Ponga el taladro en marcha al apretar el gatillo. Ponga la 
punta de la broca en contacto con el trabajo y firmemente aplique presion 
uniforme. 

Evite dejar que el Taladro de Percusion brinque o "baile" bajo su mismo peso. 
Esto puede dahar la broca y el Taladro de Percusion. 

r!wBBWiMwW Hay que tener cuidado, si a caso la broca se atora en el 
hoyo, para poder parar el taladro inmediatamente. 
Consulte NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES 
PARA TALADROS DE PERCUSION/DESTORNILLADO- 
RES, Numero 7 



MANTENIMIENTO 



MANTENGA LAS HERRAMIENTAS LIMPIAS 

Todas las partes de plastico deben ser limpiadas con una tela suave y 
humeda. NUNCA use solventes para limpiar las partes de plastico. Es posible 
que puedan disolver o de otra manera dahar el material. 

FALLA DE PONERSE EN MARCHA 

Si su herramienta falla de ponerse en marcha, asegurese de que el paquete 
de batena este bien cargado e instalado en el taladro. 

BATERIA 

Los paquetes de batena se descargaran solos sin daharse despues de no ser 
usados por una temporada y pueden requerir una recarga antes de usarse. 
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LUBRICACION 

Para su seguridad continua y proteccion contra el choque electrico, la 
lubricacion y el servicio de esta herramienta deben ser hechos SOLAMENTE 
en una ESTACION DE SERVICIO AUTORIZADO POR PORTER-CABLE o en 
un CENTRO DE FABRICA SERVICIO DE PORTER-CABLE/DELTA. 

Despues de aproximadamente 100 horas de uso, lleve o mande su 
herramienta a su Estacion de Servicio Autorizado por Porter-Cable mas 
cercana para limpiarla a fondo y revisarla; para reemplazar las partes 
gastadas, cuando sea necesario; para relubricarla de nuevo; y para revisar su 
rendimiento. 



SERVICIO Y REPARACIONES 

Toda herramienta de calidad eventualmente necesitara servicio o reemplazo 
de partes gastadas debido al uso normal. Estas operaciones, incluyendo la 
inspeccion y el reemplazo de escobillas, deben ser hechas UNICAMENTE en 
una ESTACION DE SERVICIO AUTORIZADO por PORTER-CABLE o en un 
CENTRO DE FABRICA SERVICIO DE PORTER-CABLE/DELTA. Toda 
reparacion hecha por estas agendas esta completamente garantizada contra 
material y hechura defectuosa. No podemos garantizar reparaciones hechas 
o intentadas por ninguna otra agencia. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su herramienta, haga el favor de 
escribirnos cuando quiera. En cualquier comunicacion, por favor escriba toda 
la informacion dada en la placa de su herramienta (numero de modelo, tipo, 
numero de serie, etc.). 

la informacion dada en la placa de su herramienta (numero de modelo, tipo, 
numero de serie, etc.). 



REEMPLAZO DEL MANDRIL 



A PRECAUCION 



1. 



Saque el paquete de pila para evitar un arranque 
accidental. 

Abra las mandibulas del mandril (A), Fig. 12 y 13, tanto como sea posible 
para obtener acceso al tornillo de retencion del mandril (B), Fig. 12. 
Quite el tornillo de retencion del mandril (B) girandolo en el sentido de las 
agujas del reloj (rosea a izquierdas) con una Have hexagonal. 
Use una Have de 3/4" (19 mm) en la punta del mandril (B), Fig. 13. Gire la 
Have en sentido contrario al de las agujas del reloj para quitar el mandril. 
Para instalar un mandril nuevo, invierta el procedimiento. 
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SUPLENTE REEMPLAZO DEL MANDRIL (PORTABROCA) 



1 . Abra las mordazas (quijadas) completamente para permitir el acceso al 
tornillo de retencion del mandril. 

2. Destornille el tornillo de retencion en el sentido de las manecillas del reloj 
(rosea zurda) con un Have alien. 

3. Coloque el selector de cambios de engranajes de dos velocidades en la 
posicion trasera o baja (LOW). 

4. Ponga la parte corta de una Have Allen (hexagonal) (V o mas grande) 
dentro del mandril (Fig. 14). Alinee los lados llanos con las mordazas y 
apriete bien el mandril. Con el mandril en una superficie solida, coloque 
la Have hexagonal a la izquierda y golpeela con un martillo para aflojar el 
mandril. Para quitar el mandril, girelo en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj. 

5. Cubra la cara de montaje del mandril de repuesto con un compuesto 
antiaferrador (antiagarrador). 

6. Atornille el portabroca en el arbol (eje) en sentido a las manecillas del 
reloj. Aprietelo a mano. Inserte la Have hexagonal como esta indicado en 
el numero 5 de arriba. Con el mandril en una superficie solida, coloque la 
Have hexagonal a la derecha (vea Fig. 15) y golpeela con un martillo para 
asentar el portabroca en el eje. 

7. Saque la Have hexagonal del portabroca. 

8. Instale el tornillo de retencion del portabroca. 



Una linea completa de accesorios esta disponible de su surtidor de Porter- 
Cable • Delta, centros de servicio de la fabrica de Porter-Cable • Delta, y 
estaciones de gasolina autorizadas Porter-Cable. Visite por favor nuestro 
Web site www.porter-cable.com para un catalogo o para el nombre de su 
surtidor mas cercano. 




Remueva el paquete de batenas para prevenir una 
marcha accidental. 






Puesto que los accesorios con excepcion de esos 
ofrecidos por Porter-Cable • Delta no se han 
probado con este producto, el uso de tales 
accesorios podria ser peligroso. Para !a operacion 
mas segura, solamente el delta recomendo los 
accesorios se debe utilizar con este producto. 
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POLIZA DE GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO 
DE PORTER-CABLE 

La Compahfa de Porter-Cable garantiza sus herramientas mecanicas profesionales por un perfodo 
de 1 aho a partir de la fecha de compra. Porter-Cable reparara o reemplazara - segun nuestra opcion 
- cualquier parte o partes de la herramienta o de los accesorios protegidos bajo esta garantfa que, 
despues de examinarlas, demuestren cualquier defecto en los materiales o mano de obra durante el 
periodo de la garantfa. Para reparacion o reemplazo, devuelva la herramienta o accesorio completo, 
cubriendo el precio de transporte, al Centra de Servicio de Porter-Cable o a la Estacion de Servicio 
Autorizado mas cercana. Puede ser que requiera prueba de compra. Esta garantfa no incluye la 
reparacion o reemplazo en caso de mal uso, abuso o desgaste normal de la herramienta asf como 
reparaciones efectuadas o atentadas por otros medios que no sean de los Centros de Servicio de 
Porter-Cable o las Estaciones de Servicio Autorizado por Porter-Cable. 

CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUSO LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y 
APTITUD PARA PROPOSITOS ESPECIALES O PARTICULARES, DURARAN POR SOLO UN (1) 
ANO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. 

Para obtener informacion de la garantfa de desempeho haga el favor de escribir a PORTER-CABLE 
CORPORATION, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305; Attention: Product Service. 
LA OBLIGACION ANTERIORMENTE MENCIONADA ES LA UNICA RESPONSABILIDAD DE 
PORTER-CABLE BAJO ESTA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA. PORTER-CABLE DE 
NINGUNA MANERA SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO INCIDENTAL O CONSECUENTE. 
Algunos estados no permiten limitaciones de tiempo de garantfas implicadas ni la exclusion o la 
limitacion de dahos incidentales o consecuentes, asf que puede que la limitacion o la exclusion no 
le aplique a usted. 

Esta garantfa le da a usted unos derechos legales especfficos. Puede ser que usted tenga tambien 
otros derechos legales los cuales varfan de un estado a otro. 



PRODUCTO 



MODELO No. DE SERE 



DISTRIBUTOR 
TELEFONO 



FECHA DE ENTREGA / /20 



FIRMA/SELLO. 
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NOTES 
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PORTER-CABLE • DELTA SERVICE CENTERS 
(CENTROS DE SERVICIO DE PORTER-CABLE • DELTA) 
(CENTRE DE SERVICE PORTER-CABLE • DELTA) 

Parts and Repair Service for Porter-Cable • Delta Power Tools are Available at These Locations 
(Obtenga Refaccion de Partes o Servicio para su Herramienta en los Siguientes Centros de Porter-Cable • Delta) 
(Locations ou vous trouverez les pieces de rechange necessaires ainsi qu'un service d'entretien) 



ARIZONA 


GEORGIA 


MINNESOTA 


Cleveland 44125 


Tempe 85282 (Phoenix) 


Forest Park 30297 (Atlanta) 


Minneapolis 55429 


8001 Sweet Valley Drive 


2400 West Southern Avenue 


5442 Frontage Road, 


5522 Lakeland Avenue North 


Unit #19 


Suite 105 


Suite 112 


Phone: (763)561-9080 


Phone:(216)447-9030 


Phone: (602) 437-1200 


Phone: (404) 608-0006 


Fax: (763) 561-0653 


Fax: (216)447-3097 


Fax: (602) 437-2200 


Fax:(404)608-1123 






MISSOURI 


OREGON 


CALIFORNIA 


ILLINOIS 


North Kansas City 64116 


Portland 97230 


Ontario 91761 (Los Angeles) 


Addison 60101 (Chicago) 


1141 Swift Avenue 


4916 NE 122 nd Ave. 


3949A East Guasti Road 


400 South Rohlwing Rd. 


Phone: (816)221-2070 


Phone: (503)252-0107 


Phone: (909) 390-5555 


Phone: (630) 424-8805 


Fax: (816) 221-2897 


Fax: (503) 252-2123 


Fax: (909) 390-5554 


Fax: (630) 424-8895 








St. Louis 63119 


PENNSYLVANIA 


San Diego 92111 


Woodridge 6051 7 (Chicago) 


7574 Watson Road 


Willow Grove 19090 (Philadelphia) 


7638 Clairemnot Blvd. 


2033 West 75th Street 


Phone:(314)968-8950 


520 North York Road 


Phone: (858) 277-9595 


Phone: (630)910-9200 


Fax: (31 4) 968-2790 


Phone:(215)658-1430 


Fax: (858) 277-9696 


Fax: (630) 910-0360 




Fax: (215) 658-1433 




NEW YORK 




San Leandro 94577 (Oakland) 


MARYLAND 


Flushing 11365-1595 (N.Y.C.) 


TEXAS 


3039 Teagarden Street 


Elkridge 21075 (Baltimore) 


175-25 Horace Harding Expwy. 


Carrollton 75006 (Dallas) 


Phone:(510)357-9762 


7397-102 Washington Blvd. 


Phone: (718)225-2040 


1300 Interstate 35 N, Suite 112 


Fax: (510) 357-7939 


Phone: (410)799-9394 


Fax: (718) 423-9619 


Phone: (972) 446-2996 


Fax:(410)799-9398 




Fax: (972) 446-8157 


COLORADO 


NORTH PAROI INA 
Nun 1 n V/AnULIINA 




Arvada 80003 (Denver) 


MACCAPUI ICETTC 

iviAooAonuot i i o 




Houston 77043 


8175 Sheridan Blvd., Unit S 


Franklin 02038 (Boston) 


9129 Monroe Road, Suite 115 


4321 Sam Houston Parkway, West 


rnone. \o\jo) 4o/-ioua 


Franklin Industrial Park 


Phone: (704) 841-1176 


Suite 180 


Fax: (303) 487-1868 


1 01 E Constitution Blvd. 


Fax: (704) 708-4625 


Phone: (713)983-9910 


Phone: (508) 520-8802 




Fax: (713) 983-6645 


FLORIDA 


Fax: (508) 528-8089 


OHIO 




Davie 33314 (Miami) 

4343 South State Rd. 7 (441) 


Columbus 43214 


WASHINGTON 


MICHIGAN 


4560 Indianola Avenue 


Auburn 98001 (Seattle) 


Unit #107 


Madison Heights 48071 (Detroit) 


Phone:(614)263-0929 


3320 West Valley HWY, North 


Phone:(954)321-6635 
Fax: (954) 321-6638 


30475 Stephenson Highway 


Fax: (614) 263-1238 


Building D, Suite 111 


Phone: (248) 597-5000 




Phone: (253) 333-8353 


Fax: (248) 597-5004 




Fax: (253) 333-9613 


Tampa 33609 








4538 W. Kennedy Boulevard 








Phone:(813)877-9585 








Fax: (813) 289-7948 









Authorized Service Stations are located in many large cities. Telephone 800-487-8665 or 731-541-6042 for assistance locating one. Parts and 
accessories for Porter-Cable • Delta products should be obtained by contacting any Porter-Cable • Delta Distributor, Authorized Service Center, 
or Porter-Cable • Delta Factory Service Center. If you do not have access to any of these, call 888-848-5175 and you will be directed to the 
nearest Porter-Cable • Delta Factory Service Center. Las Estaciones de Servicio Autorizadas estan ubicadas en muchas grandes ciudades. Llame 
al 800-487-8665 6 al 731-541-6042 para obtener asistencia a fin de localizar una. Las piezas y los accesorios para los productos Porter-Cable 
• Delta deben obtenerse poniendose en contacto con cualquier distribuidor Porter-Cable • Delta, Centra de Servicio Autorizado o Centra de 
Servicio de Fabrica Porter-Cable • Delta. Si no tiene acceso a ninguna de estas opciones, llame al 888-848-5175 y le dirigiran al Centra de 
Servicio de Fabrica Porter-Cable • Delta mas cercano. Des centres de service agrees sont situes dans beaucoup de grandes villes. Appelez au 
800-487-8665 ou au 731-541-6042 pour obtenir de I'aide pour en reperer un. Pour obtenir des pieces et accessoires pour les produits Porter- 
Cable • Delta, s'adresser a tout distributeur Porter-Cable • Delta, centre de service agree ou centre de service d'usine Porter-Cable • Delta. Si 
vous n'avez acces a aucun de ces centres, appeler le 888-848-5175 et on vous dirigera vers le centre de service d'usine Porter-Cable • Delta le 
plus proche. 



CANADIAN PORTER- 
alberta 

Bay 6, 2520-23rd St. N.E. 
Calgary, Alberta 
T2E 8L2 

Phone: (403) 735-6166 
Fax: (403) 735-6144 

BRITISH COLUMBIA 

8520 Baxter Place 
Burnaby, B.C. 
V5A 4T8 

Phone: (604) 420-0102 
Fax: (604) 420-3522 



CABLE • DELTA SERVICE CENTERS 



MANITOBA 

1699 Dublin Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R3H 0H2 

Phone: (204) 633-9259 
Fax: (204) 632-1976 

ONTARIO 

505 Southgate Drive 
Guelph, Ontario 
N1H 6M7 

Phone: (51 9) 767-4132 
Fax: (519) 767-4131 



QUEBEC 

1515 Ave. 

St-Jean Baptiste, Suite 160 
Quebec, PQ. 
G2E 5E2 

Phone: (418) 877-7112 
Fax: (418) 877-7123 

1447, Begin 
St-Laurent, (Mtl), RQ. 
H4R 1V8 

Phone: (514) 336-8772 
Fax: (514) 336-3505 



The following are trademarks of PORTER-CABLE • DELTA (Las siguientes son marcas registradas de PORTER-CABLE • DELTA S.A.) (Les marques 
suivantes sont des marques de fabriquant de la PORTER-CABLE • DELTA): Auto-Set®, BAMMER®, B.O.S.S •, Builder's Saw®, Contractor's Saw®, 
Contractor's Saw II™, Delta®, DELTACRAFT®, DELTAGRAM™, Delta Series 2000™, DURATRONIC™, Emc 2 ™, FLEX®, Flying Chips™, FRAME 
SAW®, Grip Vac™, Homecraft®, INNOVATION THAT WORKS®, Jet-Lock®, JETSTREAM®, 'kickstand®, LASERLOC®, MICRO-SET®, Micro-Set®, MIDI 
LATHE®, MORTEN™, NETWORK™, OMNIJIG®, POCKET CUTTER®, PORTA-BAND®, PORTA-PLANE®, PORTER-CABLE®&(design), PORTER- 
CABLE®PROFESSIONAL POWER TOOLS, PORTER-CABLE REDEFINING PERFORMANCE™, Posi-Matic®, Q-3®&(design), QUICKSAND®&(design), 
QUICKSET™, QUICKSET II®, QUICKSET PLUS™, RIPTIDE™&(design), SAFE GUARD II®, SAFE-LOC®, Sanding Center®, SANDTRAP®&(design), 
SAW BOSS®, Sawbuck™, Sidekick®, SPEED-BLOC®, SPEEDMATIC®, SPEEDTRONIC®, STAIR EASE®, The American Woodshop®&(design), The 
Lumber Company®&(design), THE PROFESSIONAL EDGE®, THE PROFESSIONAL SELECT®, THIN-LINE™, TIGER®, TIGER CUB®, TIGER SAW®, 
TORQBUSTER®, TORQ-BUSTER®, TRU-MATCH™, TWIN-LITE®, UNIGUARD®, Unifence®, UNIFEEDER™, Unihead®, Uniplane™, Unirip®, Unisaw®, 
Univise®, Versa-Feeder®, VERSA-PLANE®, WHISPER SERIES®, 
WOODWORKER'S CHOICE™. 

Trademarks noted with ™ and ® are registered in the United States Patent and Trademark Office and may also be registered in other countries. 
Las Marcas Registradas con el signo de ™ y ® son registradas por la Oficina de Registros y Patentes de los Estados Unidos y tambien pueden 
estar registradas en otros paises. Marques deposees, indiquees par la lettre ™ et ®, sont deposees au Bureau des brevets d'invention et 
marques deposees aux Etats-Unis et pourraient etre deposees aux autres pays. Printed in U.S.A. PC-01 04-1 50 



